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進化を続ける“こだわり”の樹脂サッシ。
これからの窓のスタンダードです。

樹脂サッシ専業メーカー「エクセルシャノン」。

1976年に日本で初めて樹脂サッシの製造・販売を開始しました。

樹脂サッシはあたりまえ。

高断熱・高気密の樹脂サッシは、室内の温・湿度環境を一定に整える

「健康快適住宅」の必須条件です。

当社樹脂サッシ「シャノンウインド」は、高断熱・高気密の『性能』に加え、

『堅牢』『デザイン』『機能』に“こだわり”をもっています。

MADE IN JAPANの確かな品質を皆様にお届けするとともに、

これからも「より進化する窓」を目指し続けます。

選ばれる理由×圧倒の実力

パフォーマンス

デザイン

Ｌｏｗ－Ｅガラス

クオリティ

エコロジー

ピックアップ

施工例
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■縦すべり出し窓

■縦すべり出し採風窓

■横すべり出し窓

■大開口横すべり出し窓

■高所用換気窓

■ドレーキップ窓
　（内開き・内倒し窓）

■バルコニー窓

■外開き窓

■シャノンワイド

■ＦＩＸ窓

■テラスドア

■テラスドアＮ

■シングルハング
　（片上げ下げ窓）

■ファンライト・アーチ窓

■マエデール

■両開き窓
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40

42

46

52

【 窓種ラインナップ 】



1

進化を続ける“こだわり”の樹脂サッシ。
これからの窓のスタンダードです。

樹脂サッシ専業メーカー「エクセルシャノン」。

1976年に日本で初めて樹脂サッシの製造・販売を開始しました。

樹脂サッシはあたりまえ。

高断熱・高気密の樹脂サッシは、室内の温・湿度環境を一定に整える

「健康快適住宅」の必須条件です。

当社樹脂サッシ「シャノンウインド」は、高断熱・高気密の『性能』に加え、

『堅牢』『デザイン』『機能』に“こだわり”をもっています。

MADE IN JAPANの確かな品質を皆様にお届けするとともに、

これからも「より進化する窓」を目指し続けます。

選ばれる理由×圧倒の実力

パフォーマンス

デザイン

Ｌｏｗ－Ｅガラス

クオリティ

エコロジー

ピックアップ

施工例

2

4

6

10

14

15

16

18

■引違い窓・両袖引違い窓

■縦すべり出し窓

■縦すべり出し採風窓

■横すべり出し窓

■大開口横すべり出し窓

■高所用換気窓

■ドレーキップ窓
　（内開き・内倒し窓）

■バルコニー窓

■外開き窓

■シャノンワイド

■ＦＩＸ窓

■テラスドア

■テラスドアＮ

■シングルハング
　（片上げ下げ窓）

■ファンライト・アーチ窓

■マエデール

■両開き窓

22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

SHANON WINDOW

CONTENTS

S

オプション

防犯建物部品について

ご注意
　●ガラスの熱割れについて
　●お手入れ方法
　●目地シーリング施工について
　●横引き網戸の取付けについて
　●オペレーター本体の取付けについて

商品保証について

40

42

46

52

【 窓種ラインナップ 】







4 5SHANON WINDOW s SHANON WINDOW s

基

断熱性能 ＪＩＳ Ｈ-６等級 気密性能 ＪＩＳ Ａ-４等級

耐風圧性能 ＪＩＳ Ｓ-２等級
遮音性能 住宅性能表示（音環境）等級３／

平均音圧レベル２５ｄｂ

水密性能 ＪＩＳ Ｗ-４等級

本 性 能

●上記性能等級は、品種、サイズ、仕様、ガラス種類によって異なります。 ●JIS4706 に規定されている上記性能以外の項目については、別途お問い合わせください。

※性能値は、引違い窓（２枚建 半外付 W1695×H1355）JIS A2102 の計算結果による。 ※性能値は、引違い窓（２枚建 半外付 W1695×H1355）JIS A1516 の試験結果による。

※引違い窓は下枠のレール部に水が溜まることによって水密性能を高める構造となっています。
※性能値は、引違い窓（２枚建 半外付 W1695×H1355）JIS A1517 の試験結果による。

※性能値は、引違い窓（２枚建 半外付 W1730×H1370）JIS A1416 の試験結果による。

窓から逃げる熱を大きく削減します。

冷暖房費やＣＯ２排出量を大きく削減。

“こだわり”の気密性能

屋外の騒音を気にしない静かな暮らし

樹脂製フレーム

アルミ

通気量線図 通気量線図200

鉄

サッシに使われる素材 建築に使われる素材

53

樹脂

0.17

檜/杉

0.12

モルタル

1.5

1/1000約 しか

樹脂はアルミの

熱を通しません

シャノンウインドⅡｓは、熱の伝わりにくい樹脂フレームと、Ｌｏｗ-Ｅ複層
ガラスの組み合わせにより、優れた断熱性能を発揮します。

枠と障子の両方に備えた２重シール構造と、独自のロック機構により、ＪＩＳの最高等級【A-4等級】を大きく上回るだけでなく、他社の樹脂サッシと比較し
ても優れた性能を発揮します。

気密性能が高いシャノンウインドⅡｓは、同時に遮音性能も優れ
ています。そのため、高い遮音効果を生み出し、屋外からの騒音
から守り、安らぎある室内空間を実現します。
◎ガラス仕様を変更することで、より高い遮音性能も可能です。

■熱を伝えにくい樹脂素材

■窓の断熱性能比較

※数値は、以下算出条件のシュミレーション値であり、数値を保証するものではありません。
※算出条件　計算ソフト：SMASH 地域：東京 プラン：事業主基準モデル（温暖地用）
　換気回数：0.5回/h 電気単価：22円/kwh 断熱：H11年基準の仕様規定に従った空調：暖房時20℃　冷房時27℃（就寝時28℃）
　空調スケジュール：事業主基準スケジュールを用いた　冷房COP：3 暖房COP：3 CO2排出量換算係数：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算出に関する省令より
※シャノンウインドⅡｓ ・・・熱貫流率　熱貫流率は、断熱性能試験値（JIS A4710）から引用。日射侵入率は、JIS R3106の計算値から引用。
※一般的なアルミサッシ・・・熱貫流率　日射侵入率は、住宅の省エネルギー基準の解説「熱損失係数の計算に用いる開口部の熱貫流率」、「窓の日射侵入率として選定する例」から引用。

音レベル ２５ｄｂ低減

シャノンウインドⅡs

■冷暖房費の比較［一般的なアルミサッシ（単板ガラス）を100%とした場合］

■縦すべり出し窓（開き+FIX）

■ＣＯ２排出量

一般的なアルミサッシ
（普通複層ガラス）

一般的なアルミサッシ
（単板ガラス）

単位：ｗ/㎡・ｋ

単位：ｗ/m・ｋ

※１．断熱性能値は、住宅の省エネルギー基準の解説、
　　｢熱損失係数の計算に用いる開口部の熱貫流率｣から引用。
　　アルミサッシ+単板ガラス…………6.51W/㎡・K
　　アルミサッシ+複層ガラス（A6）……4.65W/㎡・K
※２．断熱性能値は、断熱性能試験（JIS A4710）の断熱試験結果
　　外開き窓（開き+ＦＩＸ） W1690×H1370
　　ガラス構成：LE3-16-3アルゴンガス入りアルミサッシ※1

（単板ガラス）
アルミサッシ※1

（複層ガラス）
シャノン※2

ウインドⅡs  

7

6

5

4

3

2

1

0

6.51

4.65

1.4

Low-E複層ガラス

W1690×H1370 ■引違い窓（半外付）W1690×H1370

●上記の通気量線図は、空気の漏れを表したもので、数値が小さいほど気密性能が優れます。 ※JIS A1516 に基づく自社試験結果
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2.00 2.00

パフォーマンス

オール樹脂製フレームと高性能ガラスにより優れた断熱性を実現しました。 こだわりの気密性能が、冷暖房の熱損失を大幅に低減させます。

屋外の騒音から守り、安らぎの室内空間を実現します。

強い風雨にも耐える優れた水密性能を発揮します。

シャノンウインドⅡs
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バルコニー窓

縦すべり出し窓

縦すべり出し採風窓

ドレーキップ窓（内開き・内倒し窓）

高所用換気窓

外開き窓

シャノンワイド テラスドア

ＦＩＸ窓

ファンライト

大開口横すべり出し窓横すべり出し窓

両袖引違い窓引違い窓

アーチ窓 マエデール 両開き窓

オーダーメイドサッシ

シングルハング（片上げ下げ窓）

テラスドアN

色の複層ガラスの空気層は12㎜が標準です。

スマートシリーズ対応窓

お客様のご要望に応じた
オリジナルの窓を設計します。
詳しくは当社営業窓口まで

ご相談ください。

スマート
シリーズ
対応

スマート
シリーズ
対応

スマート
シリーズ
対応

スマート
シリーズ
対応

スマート
シリーズ
対応

豊富な窓種

デザイン
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SHANON WINDOW s

シャッター

サッシ一体型・遮熱外付けスクリーン
サッシとスクリーンボックスが一体化。
日差しを遮って窓の外から節電するスマートな遮熱外付けスクリーン。

特　徴

スクリーンのカラーバリエーションと効果 枠材のカラーバリエーション

引違い窓・両袖引違い窓

引違い窓

●スリム障子タイプ

両袖引違い窓

22 23

P.42

S L I D I N G  W I N D O W

標 準 仕 様
引違い網戸 Eハンドル（テラス框タイプ用）

枠見込み寸法

ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み

ガ ラ ス 総 厚

:

:
:

:

［引違い窓］
半外付１３４mm 外付１３５mm 完外付１３６.５mm

［両袖引違い窓］
半外付１３４mm
２9mm
スリム障子タイプ：１２ｍｍ
テラス障子タイプ：１５ｍｍ
２２ｍｍ

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

オ プ シ ョ ン 障 子 タ イ プ

内観色

ホワイト

※ ※ ※

※ ※ ※

シラキ

チェリー

納まり

クレセント
サブロック付きのクレセント
がセキュリティを高めます。

補助錠
障子下部にワンタッチ式の
補助錠を標準装備。

窓の外から日射熱を遮ることで、
冷房効率を高め、優れた節電効果
を発揮します。

性 能カラーバリエーション

引違い窓 両袖引違い窓

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

※ 完全外付と半外付に適用。

樹 脂 形 材

戸 車
クレセント
クレセント受け
引 き 手

:

:
:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
ステンレススチール、樹脂など
ステンレススチール
ステンレススチール
樹脂

材　質

詳細は▶P.40

SHANON WINDOW s

70mm

●テラス障子タイプ

85mm

Eハンドル（テラス障子タイプ用）

日射熱の遮蔽対策夏 日射熱を取り入れる冬
季節に応じて、

日射を
コントロール
することが
理想です。

01

スクリーンボックスとサッシが一体
化し、きれいに納まります。
※サイズによってサッシに取り付かない
　場合があります。

外からの視線を遮りながら、室内
からは透過性がよく、開放感が
いっぱいです。
※夜間などで室内が明るい場合、目か
　くし効果はありません。

窓シャッターの基本機能をしっかりと備え、外壁との
調和がとれるように豊富なカラーバリエーションを
用意。生活シーンに合せて、電動タイプと手動タイプ
をお選びいただけます。

02

巻き上げスピードをソフトにする
ダンパー機能付き。使用しないと
きはコンパクトに収納できます。

03

窓からの直射日光を和らげ、畳の
日焼けや家具の傷みを防ぎます04

05

ホワイト（ＷＨ）

ステンカラー（ＳＴ）

ブロンズ（ＢＢ）

ペイルブラック（ＰＫ）

冬は太陽の熱を
室内に取り入れます！

夏の強い日差しを
大きく抑えます！

グレイ（GY） ライトグレイ（LG） グリーン（GR）

カット
91% 9%

サッシ窓

カット
88% 12%

サッシ窓

カット
82% 18%

サッシ窓

スクリーン日射遮蔽係数：0.46

ガラス日射熱取得率（η値）：0.39

スクリーン日射遮蔽係数：0.31

ガラス日射熱取得率（η値）：0.39

スクリーン日射遮蔽係数：0.24

ガラス日射熱取得率（η値）：0.39

※日射熱カット率はガラス種類やガラスメーカーにより異なります。

キックハンドル（テラス障子タイプ用）

面格子



SHANON WINDOW s

シャッター

サッシ一体型・遮熱外付けスクリーン
サッシとスクリーンボックスが一体化。
日差しを遮って窓の外から節電するスマートな遮熱外付けスクリーン。

特　徴

スクリーンのカラーバリエーションと効果 枠材のカラーバリエーション

引違い窓・両袖引違い窓

引違い窓

●スリム障子タイプ

両袖引違い窓

22 23

P.42

S L I D I N G  W I N D O W

標 準 仕 様
引違い網戸 Eハンドル（テラス框タイプ用）

枠見込み寸法

ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み

ガ ラ ス 総 厚

:

:
:

:

［引違い窓］
半外付１３４mm 外付１３５mm 完外付１３６.５mm

［両袖引違い窓］
半外付１３４mm
２9mm
スリム障子タイプ：１２ｍｍ
テラス障子タイプ：１５ｍｍ
２２ｍｍ

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

オ プ シ ョ ン 障 子 タ イ プ

内観色

ホワイト

※ ※ ※

※ ※ ※

シラキ

チェリー

納まり

クレセント
サブロック付きのクレセント
がセキュリティを高めます。

補助錠
障子下部にワンタッチ式の
補助錠を標準装備。

窓の外から日射熱を遮ることで、
冷房効率を高め、優れた節電効果
を発揮します。

性 能カラーバリエーション

引違い窓 両袖引違い窓

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

※ 完全外付と半外付に適用。

樹 脂 形 材

戸 車
クレセント
クレセント受け
引 き 手

:

:
:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
ステンレススチール、樹脂など
ステンレススチール
ステンレススチール
樹脂

材　質

詳細は▶P.40

SHANON WINDOW s

70mm

●テラス障子タイプ

85mm

Eハンドル（テラス障子タイプ用）

日射熱の遮蔽対策夏 日射熱を取り入れる冬
季節に応じて、

日射を
コントロール
することが
理想です。

01

スクリーンボックスとサッシが一体
化し、きれいに納まります。
※サイズによってサッシに取り付かない
　場合があります。

外からの視線を遮りながら、室内
からは透過性がよく、開放感が
いっぱいです。
※夜間などで室内が明るい場合、目か
　くし効果はありません。

窓シャッターの基本機能をしっかりと備え、外壁との
調和がとれるように豊富なカラーバリエーションを
用意。生活シーンに合せて、電動タイプと手動タイプ
をお選びいただけます。

02

巻き上げスピードをソフトにする
ダンパー機能付き。使用しないと
きはコンパクトに収納できます。

03

窓からの直射日光を和らげ、畳の
日焼けや家具の傷みを防ぎます04

05

ホワイト（ＷＨ）

ステンカラー（ＳＴ）

ブロンズ（ＢＢ）

ペイルブラック（ＰＫ）

冬は太陽の熱を
室内に取り入れます！

夏の強い日差しを
大きく抑えます！

グレイ（GY） ライトグレイ（LG） グリーン（GR）

カット
91% 9%

サッシ窓

カット
88% 12%

サッシ窓

カット
82% 18%

サッシ窓

スクリーン日射遮蔽係数：0.46

ガラス日射熱取得率（η値）：0.39

スクリーン日射遮蔽係数：0.31

ガラス日射熱取得率（η値）：0.39

スクリーン日射遮蔽係数：0.24

ガラス日射熱取得率（η値）：0.39

※日射熱カット率はガラス種類やガラスメーカーにより異なります。

キックハンドル（テラス障子タイプ用）

面格子



SHANON WINDOW s

縦すべり出し窓

P.42

C A S E M E N T  W I N D O W

24 25

標 準 仕 様 オ プ シ ョ ン

納まり 性 能カラーバリエーション

材　質

詳細は▶P.40

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

4バー調整器
室内から外側のガラス面を掃
除できる縦すべり出し機能に
障子の建てつけ調整機能が
付きました。

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

標 準 仕 様

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

4バー調整器

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

納まり 性 能カラーバリエーション

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

縦すべり出し採風窓

P.42

C A S E M E N T  W I N D O W

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16

SHANON WINDOW s

面格子

※ ※ ※

※ ※ ※

※ スマートシリーズには設定がありません。

※縦すべり出し採風窓は、スマートシリーズのみの設定
　となります。

※数値は、以下条件のシュミレーション値であり、
　数値を保証するものではありません。

【計算条件】
●使用ソフト：ｆｌｕｅｎｔ　
●風速：1ｍ/ｓ　●風向き：建物の外壁に平行
●窓サイズ：W1690×H1370
●開き角度：45°（概形状でモデル化）
●部屋：寝室を想定（3.6ｍ×2.7ｍ×2.4ｍ）

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16障子アオリ止め （1095≦障子H）

障子ストッパー（550≦障子W）

障子アオリ止め （1095≦障子H）

障子ストッパー（550≦障子W）

●通風イメージ

採風窓
とは

風の入口・出口を設けることで、風が通りやすくなり、
効率の良い換気が可能です。

採風窓（両連窓）

680

引違い窓（２枚建）

80

通風量は

　倍以上
  です。
8

0

100

200

300

400

700

600

500
通
風
量（
㎥
／
ｈ
）

室内から外側のガラス面を掃
除できる縦すべり出し機能に
障子の建てつけ調整機能が
付きました。

風の入口

風の出口

風向き



SHANON WINDOW s

縦すべり出し窓

P.42

C A S E M E N T  W I N D O W

24 25

標 準 仕 様 オ プ シ ョ ン

納まり 性 能カラーバリエーション

材　質

詳細は▶P.40

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

4バー調整器
室内から外側のガラス面を掃
除できる縦すべり出し機能に
障子の建てつけ調整機能が
付きました。

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

標 準 仕 様

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

4バー調整器

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

納まり 性 能カラーバリエーション

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

縦すべり出し採風窓

P.42

C A S E M E N T  W I N D O W

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16

SHANON WINDOW s

面格子

※ ※ ※

※ ※ ※

※ スマートシリーズには設定がありません。

※縦すべり出し採風窓は、スマートシリーズのみの設定
　となります。

※数値は、以下条件のシュミレーション値であり、
　数値を保証するものではありません。

【計算条件】
●使用ソフト：ｆｌｕｅｎｔ　
●風速：1ｍ/ｓ　●風向き：建物の外壁に平行
●窓サイズ：W1690×H1370
●開き角度：45°（概形状でモデル化）
●部屋：寝室を想定（3.6ｍ×2.7ｍ×2.4ｍ）

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16障子アオリ止め （1095≦障子H）

障子ストッパー（550≦障子W）

障子アオリ止め （1095≦障子H）

障子ストッパー（550≦障子W）

●通風イメージ

採風窓
とは

風の入口・出口を設けることで、風が通りやすくなり、
効率の良い換気が可能です。

採風窓（両連窓）

680

引違い窓（２枚建）

80

通風量は

　倍以上
  です。
8
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／
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室内から外側のガラス面を掃
除できる縦すべり出し機能に
障子の建てつけ調整機能が
付きました。

風の入口

風の出口

風向き



SHANON WINDOW s

横すべり出し窓
A W N I N G  W I N D O W

P.42 P.42

A W N I N G  W I D E  W I N D O W

※写真の開放状態は全開の場合です。

※写真の開放状態は全開の場合です。
26 27

オ プ シ ョ ン

性 能カラーバリエーション

詳細は▶P.40

ロック＆ロールＳ網戸（横引き網戸）

ロール網戸

標 準 仕 様 オ プ ション 詳細は▶P.40

性 能カラーバリエーション

大開口横すべり出し窓

標 準 仕 様

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

※サッシＨ寸法により、付か
　ない場合があります。

障子アオリ止め

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

材　質

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

窓の開放を半開状態（開口寸
法約１００ｍｍ）に固定します。
※通常は、半開状態でご使
　用ください。

開放制限ストッパー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

SHANON WINDOW s

アップロールＳ網戸

面格子

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16

※ ※ ※

※ ※ ※

※ スマートシリーズには設定がありません。

ロック＆ロールＤ網戸（横引き網戸）

ロール網戸
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横すべり出し窓
A W N I N G  W I N D O W

P.42 P.42

A W N I N G  W I D E  W I N D O W

※写真の開放状態は全開の場合です。

※写真の開放状態は全開の場合です。
26 27

オ プ シ ョ ン

性 能カラーバリエーション

詳細は▶P.40

ロック＆ロールＳ網戸（横引き網戸）

ロール網戸

標 準 仕 様 オ プ ション 詳細は▶P.40

性 能カラーバリエーション

大開口横すべり出し窓

標 準 仕 様

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

※サッシＨ寸法により、付か
　ない場合があります。

障子アオリ止め

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

材　質

締まりハンドル
サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

窓の開放を半開状態（開口寸
法約１００ｍｍ）に固定します。
※通常は、半開状態でご使
　用ください。

開放制限ストッパー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

SHANON WINDOW s

アップロールＳ網戸

面格子

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16

※ ※ ※

※ ※ ※

※ スマートシリーズには設定がありません。

ロック＆ロールＤ網戸（横引き網戸）

ロール網戸



SHANON WINDOW s

O P E R A T O R  W I N D O W

28 29

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ドレーキップ窓（内開き・内倒し窓）

T U R N  &  T I L T  W I N D O W

高所用換気窓

性 能カラーバリエーション
枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり 性 能カラーバリエーション

樹 脂 形 材

締り・吊り部品

:

:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
ステンレススチール

材　質

高所用換気窓用網戸（固定式）

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ドレーキップ網戸（外開き式）

面格子

手動タイプ

チェーン操作により
窓を開閉します。

オペレーター本体の取付けについて　   詳細は▶P.51

額縁などの仕上げ材の寸法により、
オペレーター本体の取付けができない場合があります。

壁埋め込み式の制御ＢＯＸ
により遠隔操作で開閉します。
※制御ＢＯＸは、１個/障子に
　必要となります。

電動タイプ

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり

ドレーキップハンドル
内倒し・内開き両方の操作が
行えるハンドル。

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール、亜鉛ダイカスト
ステンレススチール

材　質



SHANON WINDOW s

O P E R A T O R  W I N D O W

28 29

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ドレーキップ窓（内開き・内倒し窓）

T U R N  &  T I L T  W I N D O W

高所用換気窓

性 能カラーバリエーション
枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり 性 能カラーバリエーション

樹 脂 形 材

締り・吊り部品

:

:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
ステンレススチール

材　質

高所用換気窓用網戸（固定式）

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ドレーキップ網戸（外開き式）

面格子

手動タイプ

チェーン操作により
窓を開閉します。

オペレーター本体の取付けについて　   詳細は▶P.51

額縁などの仕上げ材の寸法により、
オペレーター本体の取付けができない場合があります。

壁埋め込み式の制御ＢＯＸ
により遠隔操作で開閉します。
※制御ＢＯＸは、１個/障子に
　必要となります。

電動タイプ

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり

ドレーキップハンドル
内倒し・内開き両方の操作が
行えるハンドル。

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール、亜鉛ダイカスト
ステンレススチール

材　質



SHANON WINDOW s30 31

性 能カラーバリエーション 性 能カラーバリエーション

面格子

面格子

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

締まりハンドル

調整器

サムターン
開き窓のセキュリティを高め
ます。

内観

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

バルコニー窓
B A L C O N Y  W I N D O W

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

外開き窓

P.42P.42

S I D E  H U N G  W I N D O W

標 準 仕 様

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

納まり

サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

締まりハンドル

調整器

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

障子アオリ止め （1095≦障子H）

沓摺り（くつずり）

障子アオリ止め （1095≦障子H）

障子ストッパー（550≦障子W）



SHANON WINDOW s30 31

性 能カラーバリエーション 性 能カラーバリエーション

面格子

面格子

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

締まりハンドル

調整器

サムターン
開き窓のセキュリティを高め
ます。

内観

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

バルコニー窓
B A L C O N Y  W I N D O W

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

外開き窓

P.42P.42

S I D E  H U N G  W I N D O W

標 準 仕 様

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

納まり

サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

締まりハンドル

調整器

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

障子アオリ止め （1095≦障子H）

沓摺り（くつずり）

障子アオリ止め （1095≦障子H）

障子ストッパー（550≦障子W）



SHANON WINDOW s32 33

性 能カラーバリエーション 性 能カラーバリエーション

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

締まりハンドル 調整器

シャノンワイド
S H A N O N  W I D E

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

95mm
30mm
15mm
２２mm

納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

FIX窓
F I X  W I N D O W

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

オ プ ション 詳細は▶P.40

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能納まり

樹 脂 形 材 : ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

面格子

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16

※ ※ ※

※ ※ ※

※ スマートシリーズには設定がありません。

障子アオリ止め （1095≦障子H）

P.42P.42



SHANON WINDOW s32 33

性 能カラーバリエーション 性 能カラーバリエーション

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

締まりハンドル 調整器

シャノンワイド
S H A N O N  W I D E

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

95mm
30mm
15mm
２２mm

納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

FIX窓
F I X  W I N D O W

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

オ プ ション 詳細は▶P.40

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能納まり

樹 脂 形 材 : ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

面格子

スマートシリーズ対応 詳細は▶P.16

※ ※ ※

※ ※ ※

※ スマートシリーズには設定がありません。

障子アオリ止め （1095≦障子H）

P.42P.42



テラスドア・パネルドア
P A T I O  W I N D O W

SHANON WINDOW s34 35

オ プ シ ョ ン

カラーバリエーション

詳細は▶P.40

性 能カラーバリエーション

テラスドアN
O F F S E T  W I N D O W

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

シリンダー錠（キー3本）

外観

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能納まり

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

調整器

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

面格子

キー式防犯サムターン

※ ウッディシャノンは、中桟付タイプ・パネル付タイプを
　 ご利用いただけません。
※ ブリックレッド色はパネル付タイプをご利用いただけません。

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器
錠 前
パ ネ ル

:

:
:
:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール
ステンレススチール
アルミ、発砲スチロール

材　質

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

サムターン
開き窓のセキュリティを高め
ます。

内観

P.42

標 準 仕 様

ディンプルキー（3本入り）

面格子

ディンプルシリンダー

外観外観

つまみ式サムターン

内観下部

ボタン式サムターン

内観上部

ドアクローザー

沓摺り（くつずり）

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

※ ウッディシャノンは、中桟付タイプ・パネル付タイプをご利用いただけません。
※ ブリックレッド色はパネル付タイプをご利用いただけません。

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器
錠 前

:

:
:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

ディンプルキー（シリンダー：１個仕様/２個仕様）

障子アオリ止め （1095≦障子H）

ドアクローザー

沓摺り（くつずり）

握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

締まりハンドル
握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

締まりハンドル



テラスドア・パネルドア
P A T I O  W I N D O W
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オ プ シ ョ ン

カラーバリエーション

詳細は▶P.40

性 能カラーバリエーション

テラスドアN
O F F S E T  W I N D O W

SHANON WINDOW s

標 準 仕 様

シリンダー錠（キー3本）

外観

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

性 能納まり

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

調整器

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

面格子

キー式防犯サムターン

※ ウッディシャノンは、中桟付タイプ・パネル付タイプを
　 ご利用いただけません。
※ ブリックレッド色はパネル付タイプをご利用いただけません。

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器
錠 前
パ ネ ル

:

:
:
:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール
ステンレススチール
アルミ、発砲スチロール

材　質

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

サムターン
開き窓のセキュリティを高め
ます。

内観

P.42

標 準 仕 様

ディンプルキー（3本入り）

面格子

ディンプルシリンダー

外観外観

つまみ式サムターン

内観下部

ボタン式サムターン

内観上部

ドアクローザー

沓摺り（くつずり）

ロール網戸 ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

※ ウッディシャノンは、中桟付タイプ・パネル付タイプをご利用いただけません。
※ ブリックレッド色はパネル付タイプをご利用いただけません。

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器
錠 前

:

:
:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

ディンプルキー（シリンダー：１個仕様/２個仕様）

障子アオリ止め （1095≦障子H）

ドアクローザー

沓摺り（くつずり）

握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

締まりハンドル
握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

締まりハンドル
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性 能カラーバリエーション

シングルハング網戸（固定式） オプション【アーチ窓】詳細は▶P.40

性 能カラーバリエーション

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

ファンライト／アーチ窓
F A N L I G H T   C I R C L E T O P  W I N D O WI

SHANON WINDOW s

シングルハング（片上げ下げ窓）

S I N G L E  H U N G  W I N D O W

標 準 仕 様

クレセント
サブロック付きのクレセントが
セキュリティを高めます。

P.42

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

１２９mm
２9mm
１２mm
２２mm

性 能納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

クレセント
クレセント受け

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

標 準 仕 様［アーチ窓］

サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

締まりハンドル
コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

調整器

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

ファンライト

アーチ窓

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
２６mm
１５mm
１８mm

納まり

樹 脂 形 材 : ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材

材　質

※複層ガラスの空気層は１２ミリとなります。
※複層ガラスのスペーサーはアルミとなります。

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
26mm～30mm
１５mm
１８mm～２２mm

納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

※複層ガラスの空気層は１２ミリとなります。
※複層ガラスのスペーサーはアルミとなります。

ファンライト アーチ窓

障子アオリ止め

障子ストッパー

（1095≦障子H）

（550≦障子W）
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性 能カラーバリエーション

シングルハング網戸（固定式） オプション【アーチ窓】詳細は▶P.40

性 能カラーバリエーション

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

ファンライト／アーチ窓
F A N L I G H T   C I R C L E T O P  W I N D O WI

SHANON WINDOW s

シングルハング（片上げ下げ窓）

S I N G L E  H U N G  W I N D O W

標 準 仕 様

クレセント
サブロック付きのクレセントが
セキュリティを高めます。

P.42

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

１２９mm
２9mm
１２mm
２２mm

性 能納まり

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

樹 脂 形 材

クレセント
クレセント受け

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

標 準 仕 様［アーチ窓］

サブロック付きのハンドルで、
小さいお子様などのハンドル
誤操作を防ぎます。

締まりハンドル
コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

調整器

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

ファンライト

アーチ窓

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
２６mm
１５mm
１８mm

納まり

樹 脂 形 材 : ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材

材　質

※複層ガラスの空気層は１２ミリとなります。
※複層ガラスのスペーサーはアルミとなります。

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
26mm～30mm
１５mm
１８mm～２２mm

納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

材　質

※複層ガラスの空気層は１２ミリとなります。
※複層ガラスのスペーサーはアルミとなります。

ファンライト アーチ窓

障子アオリ止め

障子ストッパー

（1095≦障子H）

（550≦障子W）
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性 能カラーバリエーション 納まり 性 能カラーバリエーション

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

両開き窓
F R E N C H  W I N D O W

SHANON WINDOW s

マエデール
O U T W A R D  W I N D O W  ( M A E - D E R U )

標 準 仕 様

カムラッチハンドル
スムーズに開閉できるバラン
ス設計とデザインを採用。

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

ロール網戸

面格子

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

ロール網戸

面格子

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
亜鉛ダイカスト
ステンレススチール

材　質

サムターン
開き窓のセキュリティを高め
ます。

内観

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

調整器
握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

締まりハンドル
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性 能カラーバリエーション 納まり 性 能カラーバリエーション

材　質

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品
調 整 器

:

:
:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
樹脂
ステンレススチール
ステンレススチール

両開き窓
F R E N C H  W I N D O W

SHANON WINDOW s

マエデール
O U T W A R D  W I N D O W  ( M A E - D E R U )

標 準 仕 様

カムラッチハンドル
スムーズに開閉できるバラン
ス設計とデザインを採用。

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

ロール網戸

面格子

オ プ シ ョ ン 詳細は▶P.40

ロック&ロールS網戸（横引き網戸）

ロール網戸

面格子

枠見込み寸法
ガ ラ ス 溝 幅
ガラスのみ込み
ガ ラ ス 総 厚

:
:
:
:

９５mm
30mm
１５mm
２２mm

外観色 ホワイト ブラックシルバー ブリック
レッドブラウン

内観色

ホワイト

シラキ

チェリー

納まり

樹 脂 形 材

ハ ンド ル
締り・吊り部品

:

:
:

ＪＩＳ Ａ５５５８ 
無可塑ポリ塩化ビニル製建具用形材
亜鉛ダイカスト
ステンレススチール

材　質

サムターン
開き窓のセキュリティを高め
ます。

内観

コンパクトな納まりで、見た目
もスマートな障子開閉力の調
整器。

調整器
握りやすいデザインで、軽快
で確実な開閉とロックができ
ます。

締まりハンドル
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オプション

網  戸 面 格 子

O P T I O N

窓  部  品

ロック＆ロールS網戸（横引き網戸）

横引きタイプのロール網戸。網の巻き取りは
ワンプッシュで簡単。防錆仕様も選べます。
※アップロールＳ網戸は縦引きタイプです。

ロック＆ロールD網戸（横引き網戸）
ロール網戸

ネットをロール式に巻き取るタイプ。防錆仕様も
選べます。

引違い網戸 障子格子ダイヤ格子

内 観

シングルハング網戸（固定式） ドレーキップ網戸（外開き式） 高所用換気窓用網戸（固定式）

縦格子

横格子

キックハンドル
（テラス障子タイプ用）

テコの原理で障子の初期動作
を軽減します。
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

ディンプルキー
（シリンダー：１個仕様/２個仕様）
（キー３本）

複製しにくく、より高い防犯性を
発揮します。

キー式防犯サムターン
着脱式のサムターンでより高い
防犯性を発揮します。
防犯サムターン専用キー（1本
入り）

ドアクローザー
勝手口等、開放状態が望ましく
ないドアを自動的に閉めてくれま
す。（網戸は付きません）
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

沓摺り（くつずり）
敷居を靴や荷物による損傷・汚
れから守ります。

Eハンドル（テラス障子タイプ用）
お子様からお年寄りまで軽い力で
簡単に操作できる大型引き手
ハンドル。
■色：ホワイト/ブラック

障子アオリ止め
（1095≦障子H）

開き窓をワンタッチで一定幅に
開放・固定します。風などによる
窓のバタつきを防ぎます。
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

障子ストッパー
（550≦障子W）

開き窓の開放防止用。一定幅
以上の開放を防ぎます。（固定
機能はありません）
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

シャノンウインド専用の面格子をご用意しています。

商品によって取付けできないものがあります。地域によって供給できないエリアがあります。詳しくはお近くの弊社、事業所にお問合せください。

H=1,300以上は中桟がつきます

（施工例） （施工例）

W=1,300以上は中桟がつきます
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オプション

網  戸 面 格 子

O P T I O N

窓  部  品

ロック＆ロールS網戸（横引き網戸）

横引きタイプのロール網戸。網の巻き取りは
ワンプッシュで簡単。防錆仕様も選べます。
※アップロールＳ網戸は縦引きタイプです。

ロック＆ロールD網戸（横引き網戸）
ロール網戸

ネットをロール式に巻き取るタイプ。防錆仕様も
選べます。

引違い網戸 障子格子ダイヤ格子

内 観

シングルハング網戸（固定式） ドレーキップ網戸（外開き式） 高所用換気窓用網戸（固定式）

縦格子

横格子

キックハンドル
（テラス障子タイプ用）

テコの原理で障子の初期動作
を軽減します。
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

ディンプルキー
（シリンダー：１個仕様/２個仕様）
（キー３本）

複製しにくく、より高い防犯性を
発揮します。

キー式防犯サムターン
着脱式のサムターンでより高い
防犯性を発揮します。
防犯サムターン専用キー（1本
入り）

ドアクローザー
勝手口等、開放状態が望ましく
ないドアを自動的に閉めてくれま
す。（網戸は付きません）
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

沓摺り（くつずり）
敷居を靴や荷物による損傷・汚
れから守ります。

Eハンドル（テラス障子タイプ用）
お子様からお年寄りまで軽い力で
簡単に操作できる大型引き手
ハンドル。
■色：ホワイト/ブラック

障子アオリ止め
（1095≦障子H）

開き窓をワンタッチで一定幅に
開放・固定します。風などによる
窓のバタつきを防ぎます。
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

障子ストッパー
（550≦障子W）

開き窓の開放防止用。一定幅
以上の開放を防ぎます。（固定
機能はありません）
■色：ホワイト/ブラック/ブラウン

シャノンウインド専用の面格子をご用意しています。

商品によって取付けできないものがあります。地域によって供給できないエリアがあります。詳しくはお近くの弊社、事業所にお問合せください。

H=1,300以上は中桟がつきます

（施工例） （施工例）

W=1,300以上は中桟がつきます
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防犯建物部品について

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラスの間に強度と柔
軟性に優れた特殊フィルム（中間
膜３０ｍｉｌ以上）を挟み、加熱・圧縮
加工を施した「合わせガラス」を用
いた、防犯タイプの複層ガラスで
す。通常の複層ガラスに比べ破壊
されにくい構造となっています。
さらに、この特殊フィルムには、紫
外線を遮る機能を持っており、太
陽からの紫外線をほぼシャットア
ウトします。

●P44に「防犯建物部品について」の概要がございます。

3

すべ
すべ

防犯合わせ
遮熱高断熱
Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス

防犯合わせ
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縦すべり出し採風窓 横すべり出し窓

大開口横すべり出し窓

連窓 両連窓

バルコニー窓 外開き窓

シャノンワイド テラスドアN ＦＩＸ窓

シングルハング（片上げ下げ窓）
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されにくい構造となっています。
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外線を遮る機能を持っており、太
陽からの紫外線をほぼシャットア
ウトします。

●P44に「防犯建物部品について」の概要がございます。
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遮熱高断熱
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両袖引違い窓引違い窓 縦すべり出し窓

縦すべり出し採風窓 横すべり出し窓

大開口横すべり出し窓

連窓 両連窓
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ご  注  意 ガ ラ ス の 熱 割 れ に つ い て

採 用 上 の ご 注 意

【採用にあたり】
●本商品は｢防火設備（防火戸）｣ではありませんので、｢防火設備（防火戸）｣が必要な開口部には使用できません。
●本商品は木造用（在来・２×４など）のため、鉄骨造やＲＣ造などには取付けられません。
●外壁仕上げ後では取付けできませんので必ず構造体に先付けしてください。
●熱源に近い場所に取付けると変形するおそれがありますので、離して取付けしてください。
●躯体取付後の縦すべり出し窓、外開き窓等のスイング系の窓の左右勝手の変更はできません。
●スイング系の窓およびＦＩＸ窓は、外部からガラス交換スペースが確保できる場所に取付けてください。特に、２階以上の場合には、足場のかかる場所に取付けてください。
●樹脂部材は、温度変化により長さが多少伸び縮みし、わずかな隙間が発生することがありますが、性能・機能に影響はありません。

【色について】
●濃い色については熱を吸収しやすい傾向があり、熱反りが発生する場合があります。
●特にルーセントシルバー色のメタリックな色調は、光の反射具合等により、異なって見えることがあります。また、製造工程上、白いスジが発生することがあります。
●樹脂やアルミ、スチール等は、材質の違いにより同じ商品色でもわずかに色味が異なります。

【ガラスについて】
●格子入り複層ガラスは窓の開閉時の衝撃や振動などにより、複層ガラス内の格子がガラスとぶつかり、音を発することがあります。
●複層ガラスはガラス面内に温度差が生じると、熱割れを起こす場合があります。以下について特にご注意ください。
①暖房の吹き出しを直接ガラスに当てるなど、部分的な暖房を行わないでください。
　また、強力なライトを直接ガラスに照射すると、ガラスのその部分の温度が高くなるので避けて下さい。
②カーテンやブラインドなどの遮蔽物はガラスに密着させないでください。ガラスの吸収熱が放熱されなくなりますので、全面でも部分的でも密着は避けてください。
　また、窓越しに寝具などを日干しする場合は、ガラスに接触させないようにしてください。
③ガラス面に紙やシール、フィルムを貼ったり、ペンキを塗ったりしないでください。その部分の熱線吸収率が極端に大きくなります。
④家具什器・ダンボールその他物品をガラス近くに置くことは避けください。一時的な仮置きでも熱割れが生じることがあります。
⑤日差しの当たる引違い窓等を長時間にわたり開け放つ場合は、内外の障子が完全に重なり合わないようずらしてご使用ください。
※詳しくは、p47｢ガラスの熱割れについて｣をご覧ください。

【オペレーターについて】
＜全般＞
●高温・高湿条件の場所や熱源の近い場所では使用できません。
●オペレーター製品は室内用ですので、室外条件では使用できません。。
●積雪時や窓の凍結時、著しい強風時等では使用しないでください。
●窓に異物がはさまった状態での使用はしないでください。
＜電動タイプ＞
●電気配線工事は、電気工事店様にご依頼ください。
●ＡＣ１００Ｖ専用です。１００Ｖ以外には接続しないでください。電装部品の故障の原因になります。
●機器の分解・改造はしないでください。火災や感電など事故のおそれがあります。
●電装部品に水がかからないようにご注意ください。電装部品の故障の原因になります。
●制御ボックスを埋設するスイッチボックスは付属しておりません。必要に応じてご用意ください。
　スイッチボックス：２個用スイッチボックス（カバー付き）　パナソニック製DS4912同等品
●停電時は、オペレーターカバー材を取り外し、オペレーター本体内の手動リングを手回しすることで開閉できます。
　　
【クリーニングについて】
●クリーニングには、薄めた中性洗剤（１％程度）をご使用ください。有機溶剤や塩素系薬品を含んだ洗剤、防蟻剤や殺虫剤、防かび剤等が付着すると、変色やひび割れの
原因になります。
＜有機溶剤系その他で、窓・ドアに悪影響を及ぼすものの例＞
①酸性物質　②アルコール系溶剤　③ハロゲン化炭化水素系溶剤　④ケトン系溶剤　⑤芳香族系溶剤　
⑥脂肪族炭化水素系溶剤　⑦その他（シンナー、オレンジオイル等）
※詳しくは、ｐ48｢お手入れ方法｣をご覧ください。

取 付 け 上 の ご 注 意

【取付けにあたり】
●窓取付け精度によって、気密・水密性能が悪くなり、また開閉に支障をきたすおそれがあります。
　別途「図面集・取付施工ブック」の取付施工要領に従い正しく施工してください。
●サッシと外壁の目地シーリング材は、「アクリル樹脂素材」に適したシーリング材をご使用ください。
　（プライマーも「アクリル樹脂素材」適用品をご使用ください）
 　*適用品以外は、窓の変色またはひび割れ（クラック）が発生するおそれがありますので、使用しないでください。
　また、目地施工はプライマー塗布前に必ず養生を施してください。
※詳しくは、ｐ49｢目地シーリング施工について｣をご覧ください。
●引違い窓の障子および、網戸の建て込み後は落下防止に備え、表示ラベルに従って「はずれ止め｣を必ずかけてください。

【保管について】
●サッシを長時間、直射日光に当てたり室外に平積みに置くと、ガラスの重みで変形や反るおそれがあります。
保管する場合は、直射日光の当たらない所に立て積みに置いてください。

ガラスはガラス面内に温度差が生じると、熱割れを起こす場合があります。
普段の生活環境の中では、以下に述べる様な状態が熱割れを起こしやすくします。
特に網入りガラスは熱割れが発生しやすいため、室内側のガラス温度が
部分的高温（面内温度差発生）とならないように、下記の項目にご注意ください。

暖房の吹き出しを直接ガラスに
当てるなど、部分的な暖房を行わ
ないでください。また、強力なライト
を直接ガラスに照射すると、ガラ
スのその部分の温度が高くなる
ので避けてください。

注 部分的な暖房は
行わない

注

ガラスの表面にカーテンやブラインドな
どの遮蔽物を密着させないでください。ガ
ラスの吸収熱が放熱されなくなりますの
で、全面、部分的であっても密着は避け
てください。
※窓越しに寝具などを日干ししたい場合
　は、ガラスに接触させないようにご注
　意ください。

ガラス面に紙を貼ったりペンキを
塗ったりしないでください。その部
分の熱線吸収率が極端に大きく
なります。

注 紙を貼ったり
ペンキを塗ったり
しない

注 長期間にわたり内外障子を重なり合わせない

室内側ガラス表面に反射フィル
ムなどの機能フィルムを貼り付け
ないでください。

注 室内側に
機能フィルムを
貼り付けない 家具やソファーなどをガラス面に

極端に近づけて覆わないように
してください。一時的な仮置きで
も熱割れが生じることがあります。

注 家具でガラス面を
覆わない

ガラスの表面に遮蔽物を密着させない

熱割れは、不可抗力的に発生します。熱割れ発生は夏季より冬季に起こりやすいので、特に注意が必要です。
ガラスにひび割れが発生したら、有償になりますがすみやかにガラス交換を業者に依頼してください

日差しの当たる引違い窓等を長時間にわたり開け放つ場合は、内外の障子が完全に重なり合わないようずらしてご使用ください。
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採 用 上 の ご 注 意

【採用にあたり】
●本商品は｢防火設備（防火戸）｣ではありませんので、｢防火設備（防火戸）｣が必要な開口部には使用できません。
●本商品は木造用（在来・２×４など）のため、鉄骨造やＲＣ造などには取付けられません。
●外壁仕上げ後では取付けできませんので必ず構造体に先付けしてください。
●熱源に近い場所に取付けると変形するおそれがありますので、離して取付けしてください。
●躯体取付後の縦すべり出し窓、外開き窓等のスイング系の窓の左右勝手の変更はできません。
●スイング系の窓およびＦＩＸ窓は、外部からガラス交換スペースが確保できる場所に取付けてください。特に、２階以上の場合には、足場のかかる場所に取付けてください。
●樹脂部材は、温度変化により長さが多少伸び縮みし、わずかな隙間が発生することがありますが、性能・機能に影響はありません。

【色について】
●濃い色については熱を吸収しやすい傾向があり、熱反りが発生する場合があります。
●特にルーセントシルバー色のメタリックな色調は、光の反射具合等により、異なって見えることがあります。また、製造工程上、白いスジが発生することがあります。
●樹脂やアルミ、スチール等は、材質の違いにより同じ商品色でもわずかに色味が異なります。

【ガラスについて】
●格子入り複層ガラスは窓の開閉時の衝撃や振動などにより、複層ガラス内の格子がガラスとぶつかり、音を発することがあります。
●複層ガラスはガラス面内に温度差が生じると、熱割れを起こす場合があります。以下について特にご注意ください。
①暖房の吹き出しを直接ガラスに当てるなど、部分的な暖房を行わないでください。
　また、強力なライトを直接ガラスに照射すると、ガラスのその部分の温度が高くなるので避けて下さい。
②カーテンやブラインドなどの遮蔽物はガラスに密着させないでください。ガラスの吸収熱が放熱されなくなりますので、全面でも部分的でも密着は避けてください。
　また、窓越しに寝具などを日干しする場合は、ガラスに接触させないようにしてください。
③ガラス面に紙やシール、フィルムを貼ったり、ペンキを塗ったりしないでください。その部分の熱線吸収率が極端に大きくなります。
④家具什器・ダンボールその他物品をガラス近くに置くことは避けください。一時的な仮置きでも熱割れが生じることがあります。
⑤日差しの当たる引違い窓等を長時間にわたり開け放つ場合は、内外の障子が完全に重なり合わないようずらしてご使用ください。
※詳しくは、p47｢ガラスの熱割れについて｣をご覧ください。

【オペレーターについて】
＜全般＞
●高温・高湿条件の場所や熱源の近い場所では使用できません。
●オペレーター製品は室内用ですので、室外条件では使用できません。。
●積雪時や窓の凍結時、著しい強風時等では使用しないでください。
●窓に異物がはさまった状態での使用はしないでください。
＜電動タイプ＞
●電気配線工事は、電気工事店様にご依頼ください。
●ＡＣ１００Ｖ専用です。１００Ｖ以外には接続しないでください。電装部品の故障の原因になります。
●機器の分解・改造はしないでください。火災や感電など事故のおそれがあります。
●電装部品に水がかからないようにご注意ください。電装部品の故障の原因になります。
●制御ボックスを埋設するスイッチボックスは付属しておりません。必要に応じてご用意ください。
　スイッチボックス：２個用スイッチボックス（カバー付き）　パナソニック製DS4912同等品
●停電時は、オペレーターカバー材を取り外し、オペレーター本体内の手動リングを手回しすることで開閉できます。
　　
【クリーニングについて】
●クリーニングには、薄めた中性洗剤（１％程度）をご使用ください。有機溶剤や塩素系薬品を含んだ洗剤、防蟻剤や殺虫剤、防かび剤等が付着すると、変色やひび割れの
原因になります。
＜有機溶剤系その他で、窓・ドアに悪影響を及ぼすものの例＞
①酸性物質　②アルコール系溶剤　③ハロゲン化炭化水素系溶剤　④ケトン系溶剤　⑤芳香族系溶剤　
⑥脂肪族炭化水素系溶剤　⑦その他（シンナー、オレンジオイル等）
※詳しくは、ｐ48｢お手入れ方法｣をご覧ください。

取 付 け 上 の ご 注 意

【取付けにあたり】
●窓取付け精度によって、気密・水密性能が悪くなり、また開閉に支障をきたすおそれがあります。
　別途「図面集・取付施工ブック」の取付施工要領に従い正しく施工してください。
●サッシと外壁の目地シーリング材は、「アクリル樹脂素材」に適したシーリング材をご使用ください。
　（プライマーも「アクリル樹脂素材」適用品をご使用ください）
 　*適用品以外は、窓の変色またはひび割れ（クラック）が発生するおそれがありますので、使用しないでください。
　また、目地施工はプライマー塗布前に必ず養生を施してください。
※詳しくは、ｐ49｢目地シーリング施工について｣をご覧ください。
●引違い窓の障子および、網戸の建て込み後は落下防止に備え、表示ラベルに従って「はずれ止め｣を必ずかけてください。

【保管について】
●サッシを長時間、直射日光に当てたり室外に平積みに置くと、ガラスの重みで変形や反るおそれがあります。
保管する場合は、直射日光の当たらない所に立て積みに置いてください。

ガラスはガラス面内に温度差が生じると、熱割れを起こす場合があります。
普段の生活環境の中では、以下に述べる様な状態が熱割れを起こしやすくします。
特に網入りガラスは熱割れが発生しやすいため、室内側のガラス温度が
部分的高温（面内温度差発生）とならないように、下記の項目にご注意ください。

暖房の吹き出しを直接ガラスに
当てるなど、部分的な暖房を行わ
ないでください。また、強力なライト
を直接ガラスに照射すると、ガラ
スのその部分の温度が高くなる
ので避けてください。

注 部分的な暖房は
行わない

注

ガラスの表面にカーテンやブラインドな
どの遮蔽物を密着させないでください。ガ
ラスの吸収熱が放熱されなくなりますの
で、全面、部分的であっても密着は避け
てください。
※窓越しに寝具などを日干ししたい場合
　は、ガラスに接触させないようにご注
　意ください。

ガラス面に紙を貼ったりペンキを
塗ったりしないでください。その部
分の熱線吸収率が極端に大きく
なります。

注 紙を貼ったり
ペンキを塗ったり
しない

注 長期間にわたり内外障子を重なり合わせない

室内側ガラス表面に反射フィル
ムなどの機能フィルムを貼り付け
ないでください。

注 室内側に
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お 手入れ方 法 目地シーリング施工について

お掃除はなるべく頻繁に シーリング材 およびプライマーの推奨品

目地シーリング施工手順 および、施工上の注意

●長期間、清掃しないままにしておきますと表面に付着した汚れは、シミや腐食の原因になります。 汚れが軽い内に清掃してください。
●引違い窓のレール部分にたまった砂やゴミをそのままにして使用を続けると、キズの原因となります。
　なるべくこまめなお手入れをおすすめします。
●沿岸や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめなお手入れをしてください。

●推奨シーリング材は、アクリルひび割れの原因となる、フタル酸エステル、ＰＰＧＬなどの可塑剤や高沸点の芳香族系溶剤を含まないグレードです。
　但し、プライマーに付きましては外壁との相性がありますのでメーカーへの確認をお願いいたします。
●上記に記載のないものにおきましても、同様な可塑剤や溶剤を含まないものであれば同等の効果が見込まれますので使用することに問題はありません。
　尚、同仕様の物が外壁との関係等で使用できない場合は、フタル酸エステルや高沸点の芳香族系溶剤を使用していないノンブリードタイプのシーリング材を使用してくだ
　さい。

お手入れ方法

①表面についた砂やほこりを丁寧に取り除きます。
②汚れは柔らかな布、スポンジなどで水洗いにより洗い落としてください。
　水洗いで取れない汚れは、食器用中性洗剤を
　ぬるま湯で薄めて柔らかな布などを使って洗い落としてください。
③洗剤使用後は十分に水洗いをし、乾いた布で水分を拭き取ってください。

【ご注意】
●クリーニングには、薄めた食器用中性洗剤以外は使用しないでください。
　特に窓の樹脂部分にアルコール類などの有機溶剤及び、それらを含んだ製品が付着しますと、
　変色やひび割れ（クラック）の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
●ベンジン、ガソリン、アセトン、シンナー、エタノールなど、有機溶剤は絶対に使用しないでください。
●柔らかいスポンジや布などを使い、金属タワシや金属ヘラの使用は避けてください。
●汚れの程度にもよりますが、以下の中から適切な方法をお選びください。
　 ①一般的な汚れ → 水洗い
　 ②落ち難い汚れ → 薄めた中性洗剤（１％程度）

1.接着面の清掃
接着面の汚れの清掃は、水をつけた布などで表面の汚れをふき取るか、0.5％～
1％の中性洗剤水溶液をつけた布などで表面の汚れを除去し、水洗い後乾燥
拭きしてください。
※有機溶剤、アルコールなどで清掃し、これらが付着すると変色やひび割れの
　原因となります。

6.ヘラ仕上げ
ヘラは目地幅に合ったものを使用し、シーリング材
が目地の隅 ま々で行き渡るように加圧しながら行っ
てください。マスキングテープの際の仕上げは、
テープの食い込みのないように、また仕上げ面が
テープ際から離れないように注意してください。
ヘラ仕上げ後、シーリング部にコーティング材など
をスプレー塗布する場合は、噴霧液がサッシにかか
らない様に、養生を十分に行ってください。
※コーティング材によっては変色やひび割れの原因となることがあります。

8.充填後の清掃および美装
汚れの清掃は、水をつけた布などで表面の汚れを
ふき取るか、0.5％～1％の中性洗剤水溶液をつ
けた布などで表面の汚れを除去し、水洗い後乾燥
拭きしてください。
窓以外を美装、塗装する場合は、窓に対する養生
を十分に行なってください。
※有機溶剤、アルコールなどで清掃し、これらが付
　着すると変色やひび割れの原因となります。

7.マスキングテープの除去
マスキングテープの除去は、ヘラ仕上げ後直ちに
行ってください。
※他の部位に、シーリング材が付着しないように注
　意してください。2.バックアップ材の装填

所定の目地深さが保たれるように適正な形状のバックアップ材を装填してください。

3.マスキングテープ貼り
マスキングテープは、プライマーの
塗布前に所定の位置に通りよく貼り
付けてください。テープの粘着面が
被着面に残ったり、被着面を汚したり
しないものをご使用ください。

4.プライマー塗布
被着体に適応したプライマーをご使用ください。目地形状に適した刷毛を用いて、
液だれがおこらないように薄く均一に塗布してください。

5.シーリング材の充填
充填の際はプライマー塗布面以外に
シーリング材が付着しないように注意してください。
※シーリング材によっては、プライマー
　塗布面以外に付着すると、変色や
　ひび割れの原因となることがあります。

シーリング材種類 製品名 メーカー名 プライマー

変性シリコーン系 ＰＯＳシールマルチノンブリード セメダイン株式会社 樹脂用途はノンプライマー

変性シリコーン系 ＳＲシールＨ１００ ユニシ株式会社/サンライズＭＳＩ株式会社 １液変性シリコーンＬＭ専用プライマー

ポリウレタン系 オートン超耐シーラーＴＦ２０００ オート化学工業株式会社 ＯＰ-２０１９

シリコーン系 ８０５１Ｎ　脱アルコールタイプ セメダイン株式会社 樹脂用途はノンプライマー

剤
洗
性
中

剤
洗
性
中

いつまでも美しく商品をお使いいただくために、それぞれの性質に応じた方法で、
定期的なお手入れをする必要があります。

サッシと外壁の目地シーリング材およびプライマーは、｢アクリル樹脂素材｣適用品をご使用ください。
適用品以外は、窓の変色またはひび割れ（クラック）が発生するおそれがありますので、使用しないでください。
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お手入れ方法 目地シーリング施工について
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横引き網戸の取付けについて オペレーター本体の取付けについて

■縦断面図 ■網戸取付け注意シール

■横断面図 ■横断面図

■縦断面図

※図面は、縦すべり出し窓スマートシリーズにロック＆ロールＳ網戸取付の場合

振れ止めは、高さが固定されますので、
額縁の立ち上がり寸法を27ｍｍに調整
してください。

操作部D141≦D≦270の場合

操作部D≦140mmの場合

額縁の立ち上がり寸法は
30mm以下にしてください。

横引き網戸の取付けには、室内側のサッシ枠に取付け代が必要です。額縁などの仕上げ材の寸法により、
網戸の取付けができない場合がありますので、ご注意ください。

オペレーター本体の取付けには、室内側のサッシ枠に取付け代が必要です。額縁などの仕上げ材の
寸法により、オペレーター本体の取付けができない場合がありますので、ご注意ください。
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商品保証について

当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行なうことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合
（以下、「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理を依頼ください。

※次のような消耗部品は有料となります。
　ガラスパッキン、タイト材、モヘヤ、風止め板、外れ止め、振れ止め、プレート、小口カバー、障子ストッパー、戸当り、戸車、操作つまみ、水抜き具、網戸の網、網押さえロープ
　などの合成樹脂製部品
※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
※この「商品保証について」は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証内容についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

■保 証 期 間

■保 証 内 容

■免 責 事 項

建築会社様よりの引き渡し日（注1、注2）から2年間ただし、商品からの雨水浸入については10年間。
（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
（注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡しの日とします。
取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に
例示する免責事項を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸
入は、サッシ下枠を越えて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
（詳細は取り扱い説明書（水密性について）をご参照ください）
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①住宅用途以外で使用した場合の不具合
②当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
　（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。食器用中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。
　工事中の養生不良に起因する変色、腐食など）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
⑤商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、
　かびまたはその他の不具合
⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
　（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。
　異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑦天災、その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波など）による不具合またはこれらに
　よって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具
⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
⑨犬、猫、鳥、鼠などの動物に起因する不具合・虫害
⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
⑪お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取りはずしを含む）に起因する不具合
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
⑭強風時の飛来物、または人為的な飛来物による損傷または不具合
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商品保証について

当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行なうことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合
（以下、「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの建築会社様、工務店様または販売店様に修理を依頼ください。
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　ガラスパッキン、タイト材、モヘヤ、風止め板、外れ止め、振れ止め、プレート、小口カバー、障子ストッパー、戸当り、戸車、操作つまみ、水抜き具、網戸の網、網押さえロープ
　などの合成樹脂製部品
※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
※この「商品保証について」は、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証内容についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所にお問い合わせください。

■保 証 期 間

■保 証 内 容

■免 責 事 項

建築会社様よりの引き渡し日（注1、注2）から2年間ただし、商品からの雨水浸入については10年間。
（注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
（注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡しの日とします。
取り扱い説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に
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④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
⑤商品または部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）またはこれらに伴うさび、
　かびまたはその他の不具合
⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食またはその他の不具合
　（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。
　異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑦天災、その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波など）による不具合またはこれらに
　よって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具
⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
⑨犬、猫、鳥、鼠などの動物に起因する不具合・虫害
⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
⑪お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取りはずしを含む）に起因する不具合
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
⑭強風時の飛来物、または人為的な飛来物による損傷または不具合
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